
EHT.
Lichtelektrsnische Auf ladeautomati k für Wärmespeicher*
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Hohe Wirtschaftlichkeit und Kostenersparnis
'O Witterungs-Restwärme und zeitgesteuert O Aufladeverschiebung je nach Außentemperatur und verblie-

bener Restwärmb in die Morgenstunden a Tages-Zeitverhalten zur genauen Anpassung der Aufladung bel

unterschiedlichen Freigabezelten a Eigenstromverbrauch nur während der NT-Zeit a Nacht- und Tagladüng 
'

völl ig unabhängig voneinander einstellbar a Einsetzbar für alle Arten von Speldlerheizungen O Anschlu0-

möglichkeiten bis 50 Begler an ein Zeitwerk a Elnzige auf dem Markt befindliche Automatik mit l ichtelektro-

nischem Zeitverhalten (kein Festlaufen von Potentiometern) O Wartungsfrei und unbegrenzte Haltbarkeit

durch Verwendung bester Materialien auf Epoxyd-Platinen a Einfache Installätion, steckbares Baukasten-

system in Vollschutz-lsolierung. Aufputz- oder Schnellbefestigung mittels Schnappver€chlu[J nach DIN 46277

* Herbelf i jhrung einer Widerstandsänd€rung zur getrennten Verlegung von Nacht- und Tagladung ir l  d€n ]etzten Tel l  der
NT-Zeit,  durch eine von elnem Synchran-lvlotor angetr iebeno, mit 2 konlschen Ausnehmungen ver€ehene Edelmet€l lschelbe,
zur Steuerung def Lichtmenge einer elelitronisoh stabilisierten Llchtquelle auf elnen Fotowlder€tand.
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Technische Datenr Elumatic

N e n n s p a n n u n g  2 2 O V  +  l o V a  -  1 5 V o
Nennf requenz 50  HZ

Nennverbrauch 2 Watt

Ansprechempf ind l i chke i t  ca .  1  oC

Rela iskontak t  4  A ,220 V

Sicherung 2  A m. t räge

Einbau lage be l ieb ig
zu l .  Umgebungstempera tur  nach VDE 0435/9 ,62

N4aße je Gerät 99 x 63 x 95 mm

Zei twerk  (Z)  und Reg ler  (R)  l t .  Ansch lußp lan  , ,  EHT 6809"
verdrah ten .  Nach er fo lg te r  Verdrah tung (1 ,5  Quadra t )
Außen-  und Restwärmefüh le r  , ,20  -  500"  mi t te ls  Ohm-
meter  (ke in  Kurbe l induk tar )  lau t  Widers tands tabe l le

, ,EHT 6808"  durchmessen.  Ans te l le  des  Restwärme-
füh le rs  kann e in  Fes tw iders tand von 510 Ohm ange-
k lemmt  werden,  d ie  Auf ladung er fo lg t  dann nur  un ter
Berücksichtigung von Au0entemperatur und Regel-
knopfs te l lung ,  d ie  eventue l l  verb le ibende Restwärme

Technische Daten: Fühler 2O-5OO

Umgebungs-Tem pera tur  -  20  oC b is  +  120 oC

F ü h l e r - A n s c h l u ß k a b e l  2 m l a n g , 2 x 0 , 5 Q u a d r a t

M a ß e  4 2  x  2 5  x  1 8  m m

Fühler Typ 20-5OO nur an die hierf0r vorgesehenen
Klemmen 4 und 5 der Elumatic anschließen,

wird im letzteren Fall nicht mit berücksichtigt. Verdrah-
tung auf Erdfreiheit und evtl. Kurzschluß kontroll ieren.
D ie  an l iegende Spannung muß zwischen 190 V und
240 V liegen. Steuerautomat auf ,,Aus", Geräte stecken,
mäßig festschrauben, hiernach Steuerautomat auf ,, Ein".

Geräte niemals unter Spannung stecken oderziehen.

Die Knöpfe des Reglers bzw. des Zeitwerks nur mittels
Geldstück verstellen.

Erläuterungen zu EHT Steuergerät Elumatic für den Installateur

Bed ien u ngsan leitu ng

Der Regler  Elumat ic-R besi tz t  zwei  Begelknöpfe
N und T f fag und Nacht) .  Mi t te ls  Geldstück kann
die Aufladezeit nach 1 zu verkürzt, nach 8 zu ver-
länger t  werden.  Die Normalste l lung bewegt  s ich
zwischen 4 und 5.  Sol l te  es nach er fo lgter  Auf-
ladung in  der  Normalste l lung vormi t tags zu kühl
se ln,  Knopf  N zwischen 5 und 6 s te l len,  vormi t tags
zu warm,zwischen 3 und 4.  ls t  d ie  Baumtemperatur
in  den Abendstunden zu kühl ,  Knopf  T zwischen
5 und 6 s te l len,  zu warm, zwischen 3 und 4.
Selbstverständl ich s ind d ie angegebenen Einste l -
lungen nur  Anhal tspunkte,  da d ie Einste l lung von
verschiedenen Faktoren wie Wärmedämmuno.

Wärmebedarf ,  Benutzungszei t ,  Fühler to leranz,  Be-
lü f tung usw.  abhängt .  Der  Begelknopf  der  Elu-
mat ic-Z sol l te  immer d ie ta tsächl ich vorhandene
Uhrzei t  anzeigen und wird ansonsten n icht  ver-
s te l l t .  E in Nachste l len der  Regelknöpfe N und T
bei  Außentem peratur-  Anderung ent fä l l t ,  da d ie
Elumat ic  s ich durch den im Mauerwerk e ingelasse-
nen Außenfühler  automat isch dem Wärmebedarf
anpaßt .  Um beisp ie lsweise im Winterur laub Frost -
schäden zu vermeiden,  Knopf  N und T auf  1
ste l len.  Bei  eventuel len Rückfragen stehen wir
lhnen gern zur  Ver fügung.



Fühler 2O-5OO

Restwärmefühler
+ 100 0c

+  9 0 . c
+  8 0 . c
+  7 0 . c
+  6 0 . c
+  5 5 . C
+ 50 0c

+  4 5 ' C
+ 40 "c
+  3 5 . C
+  3 0 . c
+  2 5 . C
+ 20 0c

AuBentühler
+  20 ' c  :
+  1 5 0 c :

+  5 0 c :
+  3 0 c :
+ -  0 0 c  :
_  c - u  :
- l - w :

-  8 " C  =
- 10 "C =
-  ! 2 " C  =
-  1 5 ' c  :
-  1 8 ' C  :

500 Ohm

610 Ohm
730 Ohm
880 Ohm
940 Ohm

110O Ohm
1300 Ohm
1425 Ohm
1475 Ohm
1600 Ohm
1750 Ohm
2000 Ohm
2300 Ohm

58 Ohm
70 Ohm
86 Ohm

110 Ohm
140 Ohm
170 Ohm
195 Ohm

220 Ohm
260 Ohm
325 Ohm
355 Ohm
425 Ohm
500 Ohm

Richtpreise Tvp

Elu matic-Z DM 178,-

Elu matic-R DM 144,-

Fühler 20-500 DM 19,-

Die Preise verstehen sich ausschl ießl ich Mehrwertsteuer, Montage, Fracht und Verpackung.

Garantie: 1 Jahr. Bei Bestel lung bit te Heizungsari bzw. Ofentyp angeben.

Notizen
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